
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGNE DE LAVAGE SEMI-AUTOMATIQUE ÉCONOMIQUE  Mod. M 1501E 
 
ALIMENTATION      : 400 Vac. TRIFASE+NEUTRO 50 Hz. 
PUISSANCE TOTAL ABSORBEE   : 15 Kw. 400 Vac. TRIFASE 50 Hz. 
MOTEUR VENTILATOR    : 4 Kw. 400 Vac. TRIFASE 50 Hz. 
MESURES DE VERRE LAVABLE   : MIN. 350 mm. x 250 H mm. 

: MAX 2000 x 1600 h. mm. 
RESISTANCE A L'EAU CHAUDE   : 1.5 Kw. 400 Vac. TRIFASE 50 Hz 
EPAISSEUR VERRE LAVABLE   : 3 à 14 mm. Auto 
PANNEAUX EPAISSEUR PRESSEE   : 50 MM.  
VITESSE       : 4 mètres par minute 
DIRECTION DE L'EMPLOI    : DE GAUCHE À DROITE 
PLAN DE TRAVAIL     :      600   mm. 
HAUTEUR      :   2.600   mm. 
LONGUEUR      : 12.500   mm.  
LARGEUR      :   1.200   mm.  
POIDS       :   3.000 KG. 

 
 



 
 

Composé comme suit:  
 
01 Saisie manuelle d'une longueur de 2 Mt. , 1,5 Mt. hauteur, avec crispés anticut rouleaux vulcollan, 
monté sur bague. Protections contre l'accès aux parties dangereuses de la machine selon les normes 
de l'UE.  

 
INCLUS  

 
01 Machine à laver  avec une longueur de 1,540 m. et la hauteur de 1,5 m., composé de 4 brosses 
avec diamètre de 100 mm, complète de deux réservoirs en acier inoxydable avec des pompes. Eau 
chaude jusqu'à 1,5. Kw. Ventilateur inclus. Supérieure ouverte. Protections contre les accès aux parties 
dangereuses de la machine selon les normes de l'UE. 

  INCLUS 
en option 
Entrée motorisé          PAS INCLUS  
LOW-E  brosses ,           PAS INCLUS 

 

    
 

    
 

01   sortie motorisé avec une longueur de 2 mètres. et la hauteur de 1,5 m., avec crispés 
anticutrouleauvulcollan, monté sur roulements et douilles. Ce module dispose d'une complète 
du moteur de réducteur. Voyants de contrôle en verre de l'inspection, des capteurs stop-verre. 
Protections contre l'accès aux parties dangereuses de la machine selon les normes de l'UE.  

 
 

  INCLUS 
 



 
 

     
 
01 Motorized assemblage de 3 mètres de long. d'une hauteur de 1,6 mt.con double rouleau anti-

friction en vulcollan monté sur roulements et bagues, ce module a un moteur à boîte de 
vitesses. contrôle de l'éclairage pour le verre, les capteurs pour l'arrêt de verre. positionneur de 
la gaine avec un système hydraulique qui permet une grande précision. Tous gérés par des 
capteurs pour lire l'épaisseur du verre de sorte que l'opérateur positionné le canal sans avoir à 
régler quoi que ce soit des lunettes de travail de différentes épaisseurs. TI et lumineuses, 
comme le prévoient les règles de la CE, en l'absence d'une butée mécanique de précision en 
verre pour le traitement optimisé. Protections contre l'accès aux parties dangereuses de la 
machine en fonction de la réglementation européenne 

           INCLUS 
 

Facultatif automatique en option triple verre      INCLUS 
 

         
 
01 Presse rouleau de 1 mètre de long. d'une hauteur de 1,6 mètres. avec deux anti-friction en 

vulcollan rouleau montés sur roulements et bagues, ce module a un moteur à boîte de vitesses. 
curseur système de roulements à billes monté sur la première balle. Moving par béliers 
pneumatiques avec les matières traitées dans les douilles. des capteurs pour la lecture de verre 
pour un meilleur traitement, la manipulation électronique de vitesse. La machine peut être 
réglée par l'opérateur de faire varier la pression de pressage. Le contrôle thermique des 
moteurs. Bouton d'urgence en matière de sécurité pour bloquer toutes les pièces mobiles. 
vitesse contrôlée par le PLC afin d'optimiser les temps d'usinage. Tous les contrôles en contact 
avec l'opérateur sont en basse tension de sécurité. Protections contre l'accès aux parties 
dangereuses de la machine en fonction de la réglementation européenne 

 
INCLUS 



 
 

01 Sortie motorisé 3 mètres de long. d'une hauteur de 1,6 mt.con anti-friction vulcollan rouleaux 
montés sur roulements et bagues, ce module a un moteur à boîte de vitesses. Protections 
contre l'accès aux parties dangereuses de la machine en fonction de la réglementation 
européenne 

 
INCLUS 

 

    
  
 
Système optionnel de table basculante hydraulique     PAS INCLUS 
 
Recommander l'eau d'alimentation de la machine à laver ayant les caractéristiques suivantes  
 
Conductivité inférieure à 10 uS (microsiemens)  
La dureté totale inférieure à 5 ° F (degrés français)  
La teneur en sel inférieure à 5 mg / L  
Chlorure inférieure à 5 mg / L  
Fer à moins de 0,05 ppm  
La turbidité de moins de 0,5 ftou  
 
 
Si les valeurs de l'eau sont plus élevées que notre avis, le résultat final d'un nettoyage du verre peut 
être compromise.  
Si nécessaire, sur demande, nous pouvons fournir l'équipement pour le nettoyage de l'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emar srl se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu de ce catalogue 


