
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEMINERALIZZATORI AUTOMATICI    Mod. M2CA 50/75/100 
 

ALIMENTAZIONE       : 230 Vac. MONOFASE 50 HZ. 
CAPACITA CICLICA (gr.CaCO3)  MOD.50/75/100   : 1600 / 2400 / 3200 
PORTATA MAX lt./h   MOD.50/75/100 : 1400 / 2100 / 2800 
RIGENERANTI kg. HCI 33%.  MOD.50/75/100 : 12 / 17 / 23 
RIGENERANTI kg.NaOH 30%  MOD.50/75/100 : 13 / 20 / 27 
VOLUME RESINE CATIONICHE. MOD.50/75/100 : 45 / 65 / 90 
VOLUME RESINE ANIONICHE  MOD.50/75/100 : 50 / 75 / 100 
PUREZZA ACQUA PRODOTTA     : SUPERIORE A 200.000 ohm/cm  

  SALINITA MAX 350 ppm 
ALTEZZA     MOD.50/75/100 : 1700 / 1700 / 2000 mm 
LUNGHEZZA    MOD.50/75/100 : 700 / 750 / 800 mm 
LATGHEZZA    MOD.50/75/100 : 500 / 500 / 600 mm 
PESO     MOD.50/75/100 : 70 / 80 / 100 Kg 

 
I demineralizzatori dell’acqua modello 2CA sono a due colonne a letti separati contenenti resine 
cationica anionica ad alta capacità di scambio. A differenza di altri impianti complessi questi apparecchi 
sono costruiti in modo semplice e funzionale con componenti lungamente sperimentati, di sicura 
affidabilità, lunga durata e manutenzione ridottissima. Tutti i componenti sono in materiale antiacido. Le 
resine a scambio ionico sono contenute in due bombole in vinilestere resistenti alla pressione 
dell’acqua (max. 3 bar). Un misuratore elettronico (dotato di segnale di allarme regolabile) assicura un 
costante controllo dell’acqua trattata e indica quando si deve procedere alla rigenerazione delle resine. 
Per avviare in modo completamente automatico la rigenerazione delle resine, basta premere un 
pulsante. La macchina è corredata con due contenitori di plastica per contenere i rigeneranti che 
vengono estratti direttamente dalla stessa. Inoltre, in caso di mancanza di tensione, è possibile 
eseguire la rigenerazione manualmente. 
 

La EMAR S.r.l. si riserva il diritto di modificare quanto contenuto nel catalogo, in qualsiasi momento. 


