
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BUTILATRICE IDRAULICA DA KG.2,5     Mod. M 104-2.5 
 
 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA    : 400 Vac. TRIFASE+ NEUTRO 50 Hz. 
POTENZA TOTALE ASSORBITA    : 2,5 Kw 400 Vac 50 Hz. 
MOTORE CENTRALINA IDRAULICA   : 1 Kw. 400 Vac. TRIFASE 50Hz. 
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA    : MIN. 6 BAR 
MOTORE NASTRO      : 0,2 KW. 400 Vac. TRIFASE 50 Hz. 
PRESSIONE OLIO      : MAX. 170 BAR 
ALTEZZA       : 1050 mm. circa 
LUNGHEZZA       : 2000 mm. circa 
LARGHEZZA       : 600 mm. circa 
PESO        : 300 Kg. circa 
 
 
 
 



Regolazione apertura testine da 6 a 30 mm. Regolazione del piano di butilatura per tutti i profili in 
commercio. Velocità del nastro 15 MT/min. Regolazione e visualizzazione digitale della temperatura di 
lavoro da 115°c a 160 °c. Regolazione elettronica d’inizio e fine sigillatura. Regolazione tensione del 
nastro. 
 
Doppio controllo nel sistema di riscaldamento per evitare il funzionamento a freddo. Protezioni contro 
l'accesso alle parti pericolose della macchina secondo normative europee. Visualizzazione guasto e 
protezione termica dei motori. 
 

    
 

    
 
 
 
 

Circuiti di comando a contatto con l'operatore, in bassa tensione. Arresto totale del funzionamento delle 
parti in movimento tramite pulsante d’emergenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La EMAR s.r.l. si riserva il diritto di modificare quanto contenuto nel catalogo, in qualsiasi momento. 


