
 

 
TRAPANO PORTATILE A DUE VELOCITA’     Mod. M 121 

 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA   : 230 Vac MONOFASE 50 Hz 
POTENZA TOTALE ASSORBITA  : 1,8 KW 230 Vac. 50 Hz 
MASSIMO DIAMETRO FORABILE  : 100 mm 
MASSIMO SPESSORE FORABILE  : 16 mm 
ATTACCO PUNTE DIAMANTATE  : ½ POLLICE TIPO GAS 
ALTEZZA      : 320 mm 
LUNGHEZZA     : 250 mm 
LARGHEZZA     : 200 mm 
PESO -      : 10 Kg 

 
Struttura in alluminio ed acciaio verniciati a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione. 
Motore a due velocità monofase tramite selettore elettronico per l’uso di punte con varie dimensioni. 
Raffreddamento punte tramite distributore collegato direttamente. Guida per lo spostamento del 
motore interamente in acciaio zincato con sistema di scorrimento tramite bussole grafitate e guide 
rettificate. Piano d’appoggio in gomma per una buona aderenza al vetro. Protezioni contro l’accesso 
alle parti pericolose della macchina secondo normative europee. 

 
La EMAR S.r.l. si riserva il diritto di modificare quanto contenuto nel catalogo, in qualsiasi momento. 


